Bluetooth Einrichtung bei dem MDA / XDA Compact:

1.Bluetooth - Manager starten.

2. Gerate auswahlen.

3. Neu auswahlen.

Bluetooth

Blugtooth einschalten

I:‘ Dieses Gerat flr andere Gerite
erkennbar machen

Modus | Gerate | COM-Anschlisse @

Bluetooth

Einstellungen

& Vi ¢ 1245 (D

EBlugtooth einschalten

I:‘ Dieses Gerdt fir andere Gerate
erkennbar machen

Modus | Gerate [ COM-Anschiisse

Einstellungen 4 Vi 4512146 (D Einstellungen & T £ 1247

Bluetooth

Gerdt hinzufiigen

Tippen Sie auf "Neu", um ein neues Gerat
hinzuzufiigen. Tippen Sie auf ein vorhandenes
Geréte und halten Sie, um weitere Optionen
2u ethalten.

MNew...

Modus | Gerate | COM-Anschlisse

4. GNS BT GPS auswahlen:

Einstellungen A Vi 4£ 12:47

Gerat hinzufligen

Suchvorgang l&uft, .

Weiter

Abbrechen || Zuriick

Einstellungen

A Vi £ 12247

Gerat hinzufligen

‘Wahlen Sie das Gerat aus, das hinzugefigt
werden soll,

GMS BT GRS

‘Wahlen Sie das Gerat aus, das hinzugefigt
werden soll,

Abbrechen || Zuriick

Weiter

Abbrechen || Zuriick

Weiter



5. Keinen Zugangsschlussel eingeben -> Weiter:

Einstellungen 1-",‘ Vi 41247

2ugangsschliissel eingeben 9

Geben Sie einen Zugangsschlissel ein, um
eine sichere Yerbindung mit GMS BT GPS
herzustellan,

Hier keinen
Pin-Code
eingeben |

Zugangsschiissel: I:l

|Abbrechen || Zuriick || Weiter
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6. ,,Bluetooth Serienanschluss COM5* bestatigen ( JA ).

Bluetooth Serie 5 Y1 £ 12:48

z schliissel eingeb (2]

Bluetooth Serienanschluss COMS

Dieses Bluetooth-Gerat
unterstiitzt ein serigles
Anschiussprofil; mdchten

Sie dafir einen Bluetooth-
Serienanschiuss erstellen?

| Ja | | Mein |

7. Anzeigenamen bestatigen -> Fertig stellen.

Einstellungen A Vi 4< 12:48 Einstellungen & T £ 12:49 @

Anzeigename 9 Bluetooth
Geben Sie einen Anzeigenamen Fr das Gerat Tippen Sie auf "Neu”, um ein neues Gerst
&in. hinzuzufiigen, Tippen Sie adf ein vorhandenes

Gerdke und halten Sie, um weiters Optionen
Marne: GMS BT GPS 2u erhalken.

| Abbrechen || Fertig stellen

@ Modus | Gerdte | COM-Anschlisse @



Verbindung mit dem GNS GPS-Tester uberprufen:

Den GNS GPS-Tester auf dem PDA starten.

(siehe http://www.gns-gmbh.com/downloads/files/gnstesterppc.zip . Das
Archiv entpacken, auf den PDA kopieren und dort ausfihren.)

GNS-Tester

T % 12:55 GNS-Tester & T o5 12:55

LGNS

AL MAVIBATION Bv

GMNS-Tester & 1.0 Eitte verbinden Sie Ihren Empfanger

Dieser Wizard wird Sie nun durch den
Funktionstest flr Thren
GMNS GPS/RDS- bzwe, GPS Empfanger
leiten, Es werden dabei keinerlsi
Erderungen an den Einstelungen Thres
Empfangers vorgenommen,

Bitte dricken Sie auf "Weiter' um
2U beginnen. ..

jetzt mit der Stromwversorgung und
dern PDA, Sollte hr Ermpfanger Ober
ROS (TMC) verfligen, verbinden Sie Thn
bitte auch mit der FM-Antenne.
Schalten Sie den Empfanger falls nitig
gin und positionieren Sie ihn so, dass
die GPS-Antenne freie Sicht zum
Hirmel hat.
U fortzufabren, dilicken Sie bitte
"Weiter'

Beenden iWEiter >! < Zuriick| (Beenden | |Weiter >

Nach Auswahl der COM-Ports wird die BT-Verbindung automatisch
aufgebaut. An der 5840 leuchtet dann die blaue LED konstant.

GNS—Tester % Vi ¢ 1255 (0 GNS—Tester

LGNS

AL MAVIBATIEN BYETEME

& T o2 1256

LGNS

....... MAVIBATIEN BYaTEME

Eitte geben Sie an, Uber welchen
Anschlui der Ermpfanger mit Threm
PD& werbunden ist:

Urn fartzufahren, dricken Sie
bitte "Weiter'

-GPS [COMS - 28400]
Warten auf Position ...
Lange:
Breite:
Sat.: O/6f12 UTC 1i55:14
r TMC
TMC-Empfanger CK!
Sender:  WDOR 4 (93.9 MHz)
TMC: 3 Meldungen

|{ Zuriil:kl |Beenden | iWeiter }! |{ 2urii|:k| |Beenden|
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LGNS

BaL MAVIBATIEN BYETEME
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. GMS-Tester

& Y1 4¢12:57 @

LGNS

BaL MAVIBATIEN BYETEME

Es wurde ein Empfinger mit
ROS (TMC) erkannt,

Der Ermpfanger arbeitet
einwandfrei,

Dricken Sie "Weiter' um die
Ernpfangsdaten zu sehen

-GPS [COMS - 384001

Pasition OK1

Lange: 006°09.1749' E

Breite: S0°42,2536' M

Sat.: 446/11 UTC: 10:56:28
rT™C

TMC-Empfanger OKI

Sender:  WDR 4 (93.9 MHz)

THMC: 14 Meldungen

| Beenden | |weiter = |

| < 2uriick | | Beenden |

Nach Beenden des GNS-Testers wird auch die Bluetooth-Verbindung zur

GPS-Antenne beendet. Blaue LED an der 5840 blinkt wieder.



