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Aktivierung von POI-Overlays
zur Anzeige auf der Karte

Der POI-Warner befahigt Inr MobileNavigator|4 System zur Anzeige von Overlays auf
der Karte. Die zur Anzeige auf der Karte gewlnschten Overlays mussen in Schritt 2
ausgewahlt werden. Alle zur Auswabhlliste hinzugeftigten Overlays werden auf der
Karte dargestellt.

Fuhren Sie bitte die nachfolgenden Schritte durch, um ausgewahlte POI-Overlays auf
der Karte anzeigen zu lassen.

Bevor Sie anfangen
Stellen Sie bitte sicher, dass die Schritte 1-3 des Bestellvorganges bereits ausgefihrt
worden sind, bevor Sie fortfahren.

Kopieren Sie die bendtigten Overlay-Dateien (im .asc-Format, siehe
www.pocketnavigation.de fur genauere Details) in das Unterverzeichnis "pois” des
POI-Warner-Installationsverzeichnisses (Standard: "\Programme\POIWarner MN4-
Edition\pois\").

Eine Auswahl an frei erhaltlichen Overlays finden Sie z.B. auf
http://www.pocketnavigation.de/overlaysf.htm !

Oder laden Sie mit der Online-Synchronisation die gewtinschten Overlays herunter
(vorherige Anmeldung auf http://www.pocketnavigation.de/poisyncf
fur deutsche/6sterreichische/schweizerische Overlays ist dafir erforderlich).

Schritt 1

Rufen Sie die POI-Overlay-Einstellungen tder das Menu "POI-Manager" -> "POI-
Einstellungen” -> "Overlay-Einstellungen™ auf. Wechseln Sie dann mit dem "+/-"
Button in das ndchste Einstellungsfenster.

fiF |po1-warner ¢ 15:20

-Overlays zur Anzeige aktivieren —
Al:tivierte POL-Cwverlays:
1°Blitzer *S0kmh

Text
(3 Mie anzeigen

Zoomstufe = 300m | ()
Zoomstufe < B30 m

)

O O
() | Zoomstufe < 1500 m | ()
{1 | Zoomstufe (®
O O

Immer anzeigen

I OK l
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Schritt 2
Markieren Sie nun alle POIs mit einem Haken im zugehdrigen Kastchen*. Dann
verlassen Sie diesen Dialog durch einen Klick auf den "OK" Knopf.

17 |po1-warner ¢ 1517
-auswahl: zu tiberwachende POIs —

DeBlitzer>100kmh
CeBlitzer120kmh
DeBlitzer®130kmh
DeBlitzar*20kmh
DBlitzer*30kmh
D2Blitzer *40kmmk
DeBlitzer *S0kmmk
D@Blitzer*60kmmh -

al Cyvonlie Ll w1 T

1| i [ T»

3

4

Alle de- / selektieren

Abbrechen (1] 4

El;

Fertig

Die zur Anzeige auf der Karte ausgewéahlten Overlays erscheinen nun in der
Auswabhlliste:

.5}1 POI-Warner o 15:20 @

-Overlays zur Anzeige aktivieren —
Altivierte POI-Overlays:
DeBlitzer=100kmh M
DreBlitzer 100k -
DeBlitzer*120kmb .
DBlitzer=130kmh con
CrBlitzer *20kmh

D*Blitzer*30kmh
DBlitzer *40kmh

arte -

D*Blitzer *50kmh
DreBlitzer *60kmb

O
o
D°Blitzer°70kmh -
)
o

Cr*Blitzer *20kmb |
CreBlitzer *90kmb
D°Blitzer *potenziele *rmobile °EII|—

D°Blitzer *Rotlicht

OK |

(*) Falls keine Overlays zur Auswahl angezeigt werden, bitte sicherstellen dass:

Die Overlay-Dateien (*.asc und zugehorige *.bmp) in das "pois"-Verzeichnis kopiert
wurden (die Online-Synchronisation erledigt dies automatisch)

zurtick zur Ubersicht
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Einblendung des POI-Textes
far individuelle Overlays u. Zoom-Stufen

Der POI-Warner befahigt Inr MobileNavigator|4 System zur Anzeige von Overlay-
Texten direkt auf der Karte. Die Einstellungen bzgl. der Overlay-Texte konnen fir alle
Overlays vorgenommen werden, die zur Anzeige bereits aktiviert wurden (siehe
Anleitung zum Thema "Aktivierung von Overlays zur Anzeige").

Schritt 1

Rufen Sie die POI-Overlay-Einstellungen tber das Menl "POI-Manager" -> "POI-
Einstellungen” -> "Overlay-Einstellungen™ auf:

£i7 |po1-warner ¢ 15:10 ¢

POI Warner

MobileNavigator |4

Crverlays akbiviert: 17 |Z]-
POIs iberwacht: 3612 [v]
POIs in Anzeige: 6.616 [v]

W 250

v [ |

L L L -

Uberwachung deakfiviert

W Akustische Warnungen, .

L POI-Man| |Owverlay-Einstellungen. . |

Datei |POI-Manager | POI-Sync Info El*
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Schritt 2

Wabhlen Sie unter "Aktivierte POI-Overlays:" jeweils das entsprechende Overlay aus
im DropDown-Feld) und legen Sie die gewiinschten Einstellungen dafir fest.

17 |po1-warner ¢ 15:20

-Overlays zur Anzeige aktivieren —-
Al:tivierte POL-Cwverlays:
1°Blitzer *S0kmh

-Ahzeige POI-Text/Icon auf Karte -

Text Icon

Hie anzeigen
Zoomstufe = 300m | ()
Zoomstufe = BS0m
Zoomstufe < 1500 m

2
O
Zoomstufe (-
-

Imrner anzeigen

elelelelCle

I OK l

Die POI-Text Einstellungen werden fur jedes Overlay einzeln gespeichert, so dass es
maglich ist, individuelle Einstellungen fir jedes Overlay vorzunehmen.

Wahlen Sie zum Beispiel "Zoomstufe < 300 Meter" (Voreinstellung) aus, damit der
Text nur dann auf der Karte dargestellt wird, wenn Sie sich in einer sehr hohen
Zoomstufe befinden und dabei nur einen kleinen Kartenausschnitt sehen.

Fertig

Wenn Sie mit ihren Entscheidungen zufrieden sind, verlassen Sie diesen Dialog mit
dem "OK" Knopf. Sie kdnnen ihre Einstellungen auch jederzeit wieder riickgangig
machen. Benutzen Sie dafir einfach nur die bisher beschriebenen Elemente.

zurtick zur Ubersicht
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Aktivierung der akustischen Warnmeldungen
fir die Points-of-Interest

Bevor Sie anfangen

Stellen Sie bitte sicher, dass die Schritte 1-3 des Bestellvorganges bereits ausgefihrt
worden sind, bevor Sie fortfahren.

Kopieren Sie die bendtigten Overlay-Dateien (im .asc-Format, siehe
www.pocketnavigation.de fur genauere Details) in das Unterverzeichnis "pois” des
POI-Warner-Installationsverzeichnisses (Standard: "\Programme\POIWarner MN-
Edition\pois\").

Eine Auswahl an frei erhaltlichen Overlays finden Sie z.B. auf
http://www.pocketnavigation.de/overlaysf.htm !

Oder laden Sie mit der Online-Synchronisation die gewtinschten Overlays herunter
(vorherige Anmeldung auf http://www.pocketnavigation.de/poisyncf
fur deutsche/Osterreichische/schweizerische Overlays erforderlich).

Schritt 1

Wahlen Sie im Meni "POI-Manager" den Menupunkt "POI-Einstellungen” und
danach den Punkt "Akustische Warnungen.." aus.

¥ |po1-warner ¢ 14:00 (I

POI Warner

MobileNavigator| 4

Orverlays akbiviert: 17 |Z]-

POIs (benwacht: 3612 [v]

POIs in Anzeige: 6.618 [+]

W 2 50

i [ e

FEEED —Hl gs

Uberwachung deakfiviert %
W | Akustische Warnungen, |

POI-Man|  Owerlay-Einstellungen..

Datei |[POI-Manager |POI-Sync Info El*
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Schritt 2

Nachdem der neue Dialog sichtbar ist, driicken Sie bitte auf den Knopf "+ / -" neben
der Auswabhlliste "POI".

.f;r 'lPOI-Warner o< 13:58 @

=) ERN ! “Blitzer * 100kmh

Allgernein |Er5te Warnung ]Letzlﬂﬂ

-Warnradius (berechnete Ankunft)

ﬂ Erste Warhung m sek,

o Letzte Warnung |12 | sek,

-Suche in Fahrtrichtung
*i. Suchwinkel

Standardwerte 0K

Schritt 3*

Nun werden alle installierten MobileNavigator - Overlays in einer Liste angezeigt.
Hier einfach alle selektieren die zur Uberwachung aktiviert werden sollen und mit
"OK" bestéatigen.

¥ |po1-warner ¢ 1402 (D

-auswahl: zu liberwachende POIs —

CBlitzer®100kmh -
DeBlitzer®120kmh —
DeBlitzar®130kmh =
DeBlitzer*20kmh -
D@Blitzer *30kmmh
D@Blitzer*40kmmh
DeBlitzer*s0kmh
CeBlitzer*60kmh .

al Cvomlis P | P2

4 I [T*

1

Alle de- / selektieren

Abbrechen (] 4
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Fertig

Die ausgewahlten POI-Typen erscheinen jetzt in der Auswahlliste "POI" und kénnen
eingestellt werden. Der Inhalt der Auswabhlliste (und damit die zur Uberwachung
aktivierten POIs) kann jederzeit mit dem Knopf "+ / -" wieder geandert werden.

(*) Falls keine Overlays zur Auswahl angezeigt werden, bitte sicherstellen dass:
Die Overlay-Dateien (*.asc und zugehoérige *.bmp) in das "pois"-Verzeichnis kopiert
wurden (die Online-Synchronisation erledigt dies automatisch)

zurtick zur Ubersicht
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Allgemeine Einstellung der Warnstufen
far einen installierten POI-Typ

Schritt 1

Zuerst die "Akustische Warnungen.." im Menu "POI-Manager" -> "POI-Einstellungen”
auswahlen.

.5}1 POI-Yarner < 14:04 @

='a) (I “Blitzer *S0kmb

Allgernein |Er5te Warnung ]LetZIﬂLl

-Warnradius {berechnete Ankunft)

ﬂ Erste Wwarnung (20 | sk,

o Letzte Warnung sek,
-Suche in Fahrtrichtung

*{. Suchwinkel

Standardwerte 0K

Schritt 2

In der oberen Auswahlbox kann der einzustellende POI-Typ ausgewahlt werden.

Schritt 3

Der Warnradius wird anhand der aktuell gefahrenen Geschwindigkeit angegeben.
Dabei wird eine gleichbleibende Geschwindigkeit angenommen. Z.B. wird bei einer
Geschwindigkeit von 50 km/h davon ausgegangen, dass 50 km in einer Stunde
zurtickgelegt werden, woraus sich dann errechnet, wie viele Meter vor einem POI die
Warnmeldung ausgegeben wird.

So kénnen hier beim Warnradius die Zeit fur die erste und die zweite (letzte)
Warnung in Sekunden angegeben (bevor der POI erreicht wird).
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Schritt 4

Der Suchwinkel bestimmt den Blickwinkel des POI-Warner's. So werden bei einem
Radius von 45° z.B. alle POI-Objekte gemeldet, die sich nicht weiter als 22,5° links
oder rechts von einer gedachten Linie in Fahrtrichtung und im eingestellten Umkreis
befinden. Eine zu hohe Wahl des Suchwinkels kénnte u.U. einen Fehlalarm
auslésen, wenn sich z.B. ein zu tiberwachender POI in einer Parallelstral3e befindet.

Schritt 5

Beachten Sie bitte, dass alle Einstellungen individuell vorgenommen werden kdnnen
und die Einstellungen dadurch jeweils nur fir den aktuell ausgewéhlten POI
ubernommen werden. Die Einstellungen werden in jedem Falle tbernommen, Sie
brauchen also nicht fur jeden POI-Typ die Einstellungen einzeln mit "OK" bestatigen.
Es reicht, wenn die Einstellungen am Ende mit "OK" bestatigt werden.

zurtick zur Ubersicht
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Einstellungen der Soundausgabe
far einen installierten POI-Typ

Schritt 1
Zuerst die "Akustische Warnungen.." im Menu "POI-Manager" -> "POI-Einstellungen”
auswahlen.

Schritt 2
In der oberen Auswahlbox kann der einzustellende POI-Typ ausgewahlt werden.

£12|ro1-warner ¢ 14:04

i
I
i,

=)l I “Blitzer *S0kmh

Allgemein |Er5te Warnung ]Letzlﬂﬂ

-YWarnradius (berechnete Ankunft)

ﬂ Erste Warnung sek,

0 Letzte Warnung (12 = sek,

-Suche in Fahrtrichtung
W Suchwinkel

Standardwerte 0K

El‘

Schritt 3

Jetzt die Registerkarte "Erste Warnung" bzw. "Letzte Warnung" auswahlen.

D*Blitzer *S0krmh - | |+ ;-|

PCI.

aligernein |[Erste Warmung || Letd 4| » |

~-Einstellungen fiir erste Warnung

Sound-susgabe wenn PO N
Reichweite filr erste Warnung:

() Standard-warnung
fansage () RaYIG0M )

O] I[]

Sound nur einmal abspielen.

Standardwerte 0K

El‘
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Schritt 4
Mithilfe des Knopfes "..." kdnnen alle auf dem PDA verfligbaren Wavefiles in einer

Liste zur Auswahl angezeigt werden. Dricken Sie diesen Knopf, um eine Datei
auszuwdahlen oder geben Sie direkt den Pfad zum Wavefile in das Feld ein.

.f:j POI-Warner < 14:08 @

Suche nach wav-files. .
Suche beendet,

M-Editionwawst alert, way
MM-Edition wavsi speedalert, way
MM-Editior’ weaws wears, waw
Mavigator Deutsch Woicey, 100, way
Mavigator Deutsch Yoiceh 200, way
Mavigator Deutsch Yoice! 2ndLeft,
4 | | T [ Tw

| Sound aAbspielen |

mie

4]

Abbrechen ibernehmen

El;

Schritt 5
Nach Auswahl bzw. Eingabe des Wavefiles kann noch eingestellt werden, ob das

Wavefile immer wieder abgespielt werden soll, oder nur einmal. Wenn das Wavefile
immer wieder abgespielt werden soll, dann wird bei jedem Uberwachungsintervall der
Sound abgespielt (bei gerade aktiver Warnmeldung vor dem POI). Das einmalige
Abspielen bietet sich bei gesprochenen Wavefiles an, da die gesprochene Warnung
nicht stadndig wiederholt werden soll.

LZ|po1-warner ¢ 1409 (I

Dr*Blitzer *S0kmh v| |+ .-”‘|

por

Allgemein | Erste Warnung Letﬂ LI

-Einstellungen fiir erste Warnung

Sound-Ausgabe wenn POL N
Reichweite flr erste Warnung:

() Standard-warnung
(Arsage (0] MAYIGOMN)

(- |HWindnw51ﬂlarm1.wav| |_|
D Sound nur einmal abspielen,

Standardwerte 0K

E|‘
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Schritt 6

Im Normalfall kann die "Standard-Warnung" als Voreinstellung beibehalten werden,
ausser es sind besondere Wavefiles fir einzelne Overlays gewunscht. Fur einen Teil
der Overlays sind bereits "Werbe-Jingles" (siehe auch hier) erhéltlich (z.B. "Dea, hier
tanken sie auf’, u.a.).

Schritt 7

Beachten Sie bitte, dass alle Einstellungen individuell vorgenommen werden kdnnen
und die Einstellungen dadurch jeweils nur flr das aktuell ausgewahlite POI
tubernommen werden. Die Einstellungen werden in jedem Falle tbernommen, Sie
brauchen also nicht fur jeden POI-Typ die Einstellungen einzeln mit "OK" bestatigen.
Es reicht wenn die Einstellungen am Ende mit "OK" bestatigt werden.

zurtick zur Ubersicht
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Geschwindigkeitseinstellung ftr POI-Typ

Schritt 1
Zuerst die "Akustische Warnungen.." im Menu "POI-Manager” -> "POI-Einstellungen”
auswahlen.

Schritt 2
In der oberen Auswahlbox kann der einzustellende POI-Typ ausgewahlt werden.

¥ |po1-warner ¢ 14:10 ()

pal:

Allgermnein |Er5te Warnung ]Letﬂﬂﬂ

-Warnradius {berechnete Ankunft)
ﬂ Erste Warnung |20 = sgk,

o Letzte Warnung (12 =] sek,

-Suche in Fahrtrichtung

*i' Suchrwirikel

Standardwrerte DK
=~
Schritt 3
Jetzt die Registerkarte "Geschwindigkeit" auswéahlen.

H£iF |po1-warner ¢ 14:11
POL: |D°Blitzer*S0krmh | [+
|Geschwindigkeit ” [4]»]

-Geschwindigkeitseinstellungen —

Maximal bei POT: kmnfh

Sound-fusgabe bei Dberschrait,:

() Standard-warnung
(Anzage () RAYIGOM)

O (o]

Sound rur einmal abspislen,

Standardwerte 0K

El‘
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Nun die Maximal-Geschwindigkeit fir den POI-Typ einstellen. Wenn POls wie
McDonalds angesagt werden, kann auf eine Einstellung der Maximal-
Geschwindigkeit verzichtet werden. Hierzu wéhlt man den Eintrag "keine" aus der
Auswabhlliste aus. Fur geschwindigkeitsabhangige POls (vorstellbar z.B. bei Blitzern,
Kindergarten, Ortseingé&ngen, Baustellen usw.) wirde hier die Geschwindigkeit
eingestellt werden, bei deren Uberschreitung man eine Warnung erhalten méchte.

Schritt 4

£ [po1-warner ¢ 14:11 (D
POI:  |DElitzer*S0kmh v| |+ J.r_|
Geschwindigket ] EE

-Geschwindigkeitseinstellungen —

Maximal bei PO |90 = ||kmifh

Sound-Ausgabe bei Dberschreit,:

(#) Standard-Warnung
(Anzage () RAYIGOMN)

O |[]

Sound nur einmal abspielen.

Standardwerte Ok

El‘




Iauigatingde
v .

Nach Auswahl bzw. Eingabe des Wavefiles durch Direkteingabe oder tber die
Auswahl durch den "..."-Knopf kann noch eingestellt werden, ob das Wavefile immer
wieder abgespielt werden soll, oder nur einmal. Wenn das Wavefile immer wieder
abgespielt werden soll, dann wird bei jedem Uberwachungsintervall der Sound
abgespielt (bei gerade aktiver Warnmeldung vor dem POI). Das einmalige Abspielen
bietet sich bei gesprochenen Wavefiles an, da die gesprochene Warnung nicht
standig wiederholt werden soll.

Schritt 5

£i7 |por-warner % 14:11 (9

POl |DeBlitzer*S0kmh v| |+;_|

Geschwindiglkeit ] EE

- Geschwindigkeitseinstellungen —

Mazxirnal bei PO kmfh

Sound-Ausgabe bei Uberschreit.:

() Standard-Warnung
(Ansage (o) WNAYIGOM)

® | (-]

D Sound nur einmmal abspislen,

Standardwrerte (0] .4

E|‘

Schritt 6

Beachten Sie bitte, dass alle Einstellungen individuell vorgenommen werden kdnnen
und die Einstellungen dadurch jeweils nur fur das aktuell ausgewahlte POI
ubernommen wird. Die Einstellungen werden in jedem Falle Gbernommen, Sie
brauchen also nicht fur jeden POI-Typ die Einstellungen einzeln mit "OK" bestatigen.
Es reicht wenn die Einstellungen am Ende mit "OK" bestatigt werden.

zurtick zur Ubersicht
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Allgemeine Einstellung des POI-Warner

Schritt 1

Zuerst die "Allgemeinen Einstellungen” im Menu unter "Datei" auswahlen.

¥ |po1-warner ¢ 14:15

-allgemeine Einstellungen
-POIs auf Karte, -Mabh———

~Auto-Start — POI-AnZeige —

-¥isualisierungsleiste einblenden:
[AUTOMATISCH einfausblender |

-Hardwaretaste filr POI-Recorder

|TE|51IE 1 (Kalender) v|
Standardwerte (] 4
|~
Schritt 2

In der oberen Auswahlliste "POls auf Karte" kann die Unter- und Obergrenze der
gleichzeitig dargestellten Icons eingestellt werden. Minimal 10 und maximal 200 POls
lassen sich gleichzeitig auf der Karte anzeigen. Eine zu hohe Einstellung erschwert
die Ubersicht in hoheren Zoomstufen, da evtl. zu viele POIs "auf einer Stelle"
angezeigt werden und sich deshalb visuell nicht mehr auseinanderhalten lassen.

Schritt 3

Unter "Auto-Start" kann nun festgelegt werden, ob der POI-Warner automatisch
gestartet werden soll, wenn der MN|4 aufgerufen wird. "Manuell" deaktiviert diese
Funktion, "Aktiviert" schaltet sie ein. Wenn die Einstellung auf "Aktiviert" gesetzt ist,
wird der POI-Warner nicht nur automatisch mitgestartet, sondern auch automatisch
wieder beendet (wenn der MN|4 beendet wird).
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Schritt 4

Die visuelle Anzeige der POls in der Karte lasst sich tiber die "POI-Anzeige"
einstellen. "Mit Punkt" blendet an der linken oberen Ecke der POIs einen Punkt mit
ein, der die exakte Positiion in der Karte beschreibt. Dadurch lasst sich z.B. leichter
feststellen, ob ein POI rechts oder links eine Stral3e liegt. "Nur Icon" blendet den
Punkt aus und das Icon wird zentriert Gber seiner (eigentlichen) Position dargestellt.

Schritt 5

Das Erscheinen der POI-Warner Visualisierungsleiste (gibt die Entfernung zum
bevorstehenden POI auf einer Leiste wieder) im MobileNavigator|4 kann unter
"Visualisierungsleiste einblenden” eingestellt werden. Hierbei gibt es drei mégliche
Einstellungen:

- IMMER bei Navigationsansicht:

Die Visualisierungsleiste wird standig in der Navigationsansicht des
MobileNavigators|4 angezeigt, also auch, wenn sich kein zu Uberwachender POI in
der Nahe befindet.

- AUTOMATISCH ein-/ausblenden:

Die Visualisierungsleiste wird nur bei Annaherung an einen zu tberwachenden POI
automatisch eingeblendet. Nach dem Vorbeifahren an dem POI wird die
Visualisierungsleiste wieder automatisch ausgeblendet.

- NIE einblenden:
Die Visualisierungsleiste wird bei Annaherung an einen zu tberwachenden POI nicht
in der Navigationsansicht des MobileNavigators|4 eingeblendet.

Schritt 6

"Hardwaretaste fiir POI-Recorder" ordnet dem POI-Recorder eine Hardwaretaste zu.
Die Zuordnung ist temporar und wird nur wahrend der POI-Warner aktiv ist mit dem
POI-Recorder belegt. Der POI-Recorder zeichnet nach Driicken der zugeordneten
Hardwaretaste die aktuelle GPS-Position in der Datei "recorded.asc" im
Installationsverzeichnis des POI-Warner's auf.

zurlick zur Ubersicht
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Verwendung der POI-Online-Synchronisation

Die POI-Online Synchronisation stellt sicher, dass Sie stets Uber die aktuellsten POI-
Daten verfiigen. Die Synchronisation erfolgt hierbei in beide Richtungen, was
bedeutet, dass die Aktualisierungen lhrer Daten den anderen Usern genauso zugute
kommen, wie Sie von den neueren Daten anderer User profitieren konnen. Um die
Synchronisation nutzen zu kénnen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Bevor Sie anfangen

Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihr PDA im Cradle uber eine direkte
Internetverbindung verfligt. Bei allen PPC2002 Geraten sollte dies ohne zusatzliche
Konfiguration bereits mdglich sein. Um festzustellen, ob Ihr PDA Uber eine direkte
Internetverbindung verfiigt, kénnen Sie entweder den PDA im Cradle platzieren und
uber den PDA-Internet-Explorer versuchen, eine Internet-Seite zu 6ffnen, oder aber
direkt das POI-Synchronisierungsfenster im POI-Warner aufrufen (tiber "POI-Sync" -
> "POI-Auswahl”).

17 |po1-warner ¢ 14:16

Cuelle: |www.pucketnavigatiun.de v|

~auswahl zu synchronisierender POIs

kategorie: |WeRsisE]

DD Blitzer 100Kk
DD Blitzer 120Kk
|:|D Blitzer 130k

|:|D Blitzer 20k

|:|D Blitzer 30krrh
L= aod o Db oy Anlecok,

T [

1]

Synchronisierung starten!

[ Status: letzte Synchransierang war erfolgreich, QJ

Edit Extras E|A

Wenn Sie in dieser Auswahl die Icons auf der linken Seite angezeigt bekommen (in
diesem Beispiel die Blitzer-Icons), dann konnte der POI-Warner tber das Cradle eine
direkte Internetverbindung aufbauen und Sie kénnen mit Schritt 1 fortfahren.
Andernfalls sollten Sie bei der Verwendung eines alteren PDAs mit PPC2000 die
einmalige Einrichtung zum direkten Zugriff auf das Internet Gber das Cradle manuell
vornehmen (siehe hierzu diverse Anleitungen im Internet, zum Beispiel hier:
http://www.palmtopmagazin.de/seiten/530.php3 sowie die Anmerkungen einer der
navigating.de Beta-Tester hierzu).



http://www.navigating.de/poisyncppc2000.html\t "_blank" 
http://www.pocketnavigation.de/go/sync\t "_blank" 

Iauigatingde
v .

Schritt 1

Nachdem sichergestellt wurde, dass eine direkte Internetverbindung tber das Cradle
hergestellt werden kann, wird nur noch die Anmeldung bei einem oder beiden POI-
Sync-Servern pocketnavigation.de (deutsche, dsterreichische und schweizer POIS)
bzw. poihandler.com (restliches Europa) benétigt. Die Server bieten sowohl
kostenpflichtige (12 €) als auch Uberwiegend kostenlose Points-of-Interest
Datenbanken zur Synchronisation an. Die Anmeldung zum Zugriff auf die
deutsch/6sterreichisch/schweizerischen POI-Datenbanken erfolgt auf diesen Seiten:

pocketnavigation.de: http://www.pocketnavigation.de/go/sync
poihandler.com: http://www.poihandler.com/syncsrv.asp

Zur Anmeldung bendtigen Sie Ihre POI-Warner ID (die ID finden Sie im POI-Warner-
Registrierungsfenster ganz oben) sowie Ihre Transaktionsnummer (befindet sich in
der E-Mail mit den Registrierungsdaten).

Schritt 2

Nach Anmeldung bei einem oder beiden Servern muss nur noch der bei dem
jeweiligen Server gewahlte bzw. zugewiesene Benutzername in den Sync-
Einstellungen ("POI-Sync" -> "POI-Auswahl" -> "Extras" -> "Einstellungen..")
hinterlegt werden:

17 |po1-warner ¢ 14:17

~www pocketnavigation.de

Benutzername (Sync-Registrierung );

rnarkus

~www poithandler.com
Benutzernarme (Sync-Registrierung );

-Automatische Synchronisierung —
aktiviert, Start der Synchr.:
Bei jeder Werbindung mit PC K4

Bei jeder Werhindung mit PC
Je POI-Typ 1 % taglich
Je POI-Typ 1 % mionatlich

Ab

=

El;
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Jetzt einfach die gewlinschten zu synchronisierenden POIs der verschiedenen
Kategorien anhaken. Falls Sie fur einen kostenpflichtigen Dienst nicht freigeschaltet
sein sollten (z.B. fur die Blitzeroverlays), erhalten Sie eine entsprechende Meldung,
wenn Sie versuchen, eine solche Kategorie zu synchronisieren.

Schritt 3

Vor der Synchronisation bitte alle alten Overlays aus den Kartenverzeichnissen
|dschen. Danach kann mit dem Knopf "Synchronisierung starten” die Online-
Synchronisation gestartet werden. Bei der ersten Synchronisation wird nur ein
Download der Overlays vorgenommen, Sie kdnnen aber bereits nach dem ersten
Download in der Karte des MobileNavigators|4 oder mit Hilfe des integrierten POI-
Recorders und des POI-Manager's bereits neue POIs in Ihrer Umgebung aufnehmen
bzw. aktualisieren. Alle Anderungen werden dann automatisch bei der nachsten
Synchronisierung auf den Server gespielt und in die Datenbank eingepflegt.
Gleichzeitig profitieren Sie von neueren Daten anderer User oder neuerer Daten. die
direkt auf den Server aufgespielt werden (pocketnavigation.de pflegt zum Beispiel
auch die hochaktuellen Daten von radarfalle.de in die Datenbank mit ein)!

£i7 Po1-Warner o{ 14:18

Quele: |www.pncketnavigatiuﬂ.de v|

~auswahl zu synchronisierender POIs

¥ stenariee [*0 Blitzar -
[ ]|

[O Discounter Lidl]
ABGLEICH DATEMZUSTAMD, .

Datenibertragung erfolgreich!
Daten werden verarbeitet,.

Synchronisierung abbrechen!

[ Status: letzte Synchronsisnng war erfolgreich, &

Edit Extras E|A

Schritt 5

Bei Verwendung mehrerer Karten entscheidet der POI-Warner vollautomatisch,
welche POls aus den Overlays in den jeweiligen Kartenabschnitten/Routen
dargestellt werden mussen. Ein manueller Eingriff ist nicht nétig und auch nicht
vorgesehen.

zurtick zur Ubersicht
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POIl-Bearbeitung in der Kartenansicht des MN4

Diese Funktion steht als "Kontext-Men" nur dann zur Verfigung, wenn das "Hand"-
Symbol in der linken oberen Ecke des MobileNavigators|4 nicht aktiv ist (die Farbe
der Hand muss in diesem Fall weil3 sein)! Das Kontext-Menu lasst sich mit einem
kurzen Klick mit dem Stylus auf die Karte aktivieren. Ein langerer Klick (sogenannter
"Tap and Hold") aktiviert das Funktionsmeni des MobileNavigators|4!

Bevor Sie anfangen

Achten Sie darauf, dass das Handsymbol des MN|4 in der linken oberen Ecke in der
Navigations- / Kartenansicht nicht aktiviert ist.

Schritt 1

Erzeugen Sie einen neuen POI durch einen kurzen Klick auf die Stelle in der Karte,
an der der POI danach erscheinen soll. Im auftauchenden Kontext-Menii dazu den
ersten Punkt "POI erzeugen" auswahlen.

.....

usst’asse

.l: 1._'! 'f
5‘3«5‘ =

Umkreissuche
P21 Dienske

Meustart Navigation
POI-\Warner
Abbrechen

In den folgenden zwei Schritten missen Sie dann die Kategorie auswahlen, der der
POI zugeordnet werden soll und danach die Erzeugung abschliel3en. Diese beiden
Schritte werden hier nicht extra visualisiert.
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Schritt 2

Nach dem Anlegen eines neuen POls in Schritt 1 soll dieser POI nun in der Karte mit
Hilfe des Kontext-Menis verschoben werden. Im vorausgehenden Schritt wurde der

POI der Kategorie "Deutschland Blitzer 50 km/h" zugeordnet. Das Icon kann man im

folgenden Bild sehen:

Nun wird wieder das Kontext-Meniu mit einem Klick auf den neu erzeugten POI
aufgerufen und dort "POI ausschneiden" gewéhlt. Diese Funktion ist der normalen
Windowsfunktion "Ausschneiden und Einfligen" nachempfunden.

Weh POI Details
POI kopigren

POI ausschneiden

Umkreissuche
POI Dienske

Meustart Navigation
POI-Warner
Ahbrechen
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Schritt 3

Im nachsten Schritt wird der gerade ausgeschnittene POl wieder an einer, etwa 50
Meter entfernten Stelle eingefiigt. Dazu mit dem Stylus kurz auf die Stelle klicken, an
der der POI erscheinen soll und "POI einfugen" aus dem Kontext-Ment auswéahlen.

- il
Ki :\

POI einfagen

PO neu erzeugen

Urkreissuche
oI Dienste

Meustart Navigation
POI-\Warner
abbrechen

Fertig

Der zuvor aufgenommene POI wurde nun auf der anderen Strafl3enseite positioniert
und um ca. 50 Meter verlegt. Auf diese Art und Weise lassen sich alle
synchronisierten POls in der Kartenansicht manipulieren (und nattrlich Neue
hinzuftigen).

zurtick zur Ubersicht
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POI-Umreissuche

Diese Funktion steht als "Kontext-Mend" nur dann zur Verfigung, wenn das "Hand"-
Symbol in der linken oberen Ecke des MobileNavigators|4 nicht aktiv ist (die Farbe
der Hand muss in diesem Fall weil3 sein)! Das Kontext-Menu lasst sich mit einem
kurzen Klick mit dem Stylus auf die Karte aktivieren. Ein langerer Klick (sogenannter
"Tap and Hold") aktiviert das Funktionsmeni des MobileNavigators|4!

Bevor Sie anfangen

Achten Sie darauf, dass das Handsymbol des MN|4 in der linken oberen Ecke in der
Navigations- / Kartenansicht nicht aktiviert ist.

Schritt 1

Mit dem POI-Warner fir den MobileNavigator|4 ist es erstmals moglich, jeden
beliebigen, vorher synchronisierten POI lber eine (in den POI-Warner integrierte)
Umkreissuche zu finden und dann als Navigationsziel an den MN|4 zu Ubergeben.
Ein kurzer Klick auf die Karte zeigt das Kontext-Meni an, in welchem man die
Umkreissuche auswahlt.

PoI erzeugen

Lﬁ POI Dienske

\ o Meustart Navigation
ﬁ‘i:’ POI-\Warmer
c,}é
i abbrechen

L@b'ahnkre\u“z}—l\éf




avigating|de
v .

Schritt 2

In diesem Fall soll die Fahrt zum nachstgelegenden McDonalds fiihren. Genausogut
konnte man sich auch das nachstgelegene Thermalbad aussuchen und sich zu
diesem fuhren lassen. Die Auswahl beschrankt sich nur auf die Kategorien, die man
auch synchronisiert hat (dies wird sich voraussichtlich in Zukunft noch andern, wobei
es dann mdoglich sein soll, auch nicht synchronisierte POIs zu finden und anfahren zu
konnen).

17 |po1-Warner Update ¢ 14:25 (D

Crverlay: |D Fastfoodketten MoDon: v|

W10 km 25 km (50 km (ale

2.21km 20657 HAMMOWVER-LAHE : \'ARRELHEIL
4.25km 30629;HAMMOVER; KEEISSTR, 2
£.52krm 30853 LARGEMNHAGEN; Brisseler Str, 2
708k 2017GHANMOVER: YAHRENMALDER
7.18km 30165;Hannover; Yahrenwealder Str, 194
202k WestFallenstr,

2.02km Westfallenstr,

2.52km 20189HAMMOVER: AMDREAESTER. 1
2. 70k 201EHAMMOVER: GECRGSTR. 9
2.75km 30165 ;HAMMOVER-HAINHOLE ; SCHUL
9.91krn Fohrenstralie Lehrte

4] i [ [ »

YWeh Details ||| Als 2iel fibernehmen

ElA

Unter "Overlay" wahlt man die entsprechende Kategorie aus und darunter bestimmt
man den Suchradius, der benutzt werden soll, um POIs aus der gewahlten Kategorie
zu finden. Hat man eine passende Wahl getroffen, ruft man mit einem Klick auf "Als
Ziel ibernehmen™ den MobileNavigator|4 auf. In diesem kann man sich das Ziel dann
in der Karte anzeigen lassen oder auch direkt die Navigation dorthin anstarten.
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Schritt 3

Im nachsten Schritt sollen noch kurz die "Web POI Details" erlautert werden. Mit

einem kurzen Klick auf den gefundenen McDonalds POI kdnnen im Kontext-Menu
die "Web POI Detail

____________ s" genutzt werden.
HEEPs

Web POI Details
PioI kopieren
POI ausschneiden

Urnkreissuche
PiOI Dienske

Meustart Navigation
POL-\Warner
Abbrechen

L 119m A

Schritt 4

Es wird nun der PDA-Internet-Explorer gestartet und (eine bestehende
Internetverbindung vorausgesetzt) die Details zum angeklickten POI dargestellt.

P ArnEe ok

http: feeww.gpsmobile. de/POLmap - | @

Details zum gewidhlten POL:

Owverlay: [ Fastfoodketten McDonalds
r-Koorinate: 9.8085900

¥-Koorinake: 52,4313500
Beschreibung:

30657 HAMMNOVER-LAHE; YARRELHEIDE 155

Letzte ﬁnderung: 2004-03-20 00:3539: 16

Zurn POI-Dienste Manager

sicht Extras <8 %] (33 <% ¢ E|* zurlick zur Ubersicht




Iauigatingde
v .

POI-Bearbeitung

Diese Funktion steht als "Kontext-Mend" nur dann zur Verfigung, wenn das "Hand"-
Symbol in der linken oberen Ecke des MobileNavigators|4 nicht aktiv ist (die Farbe
der Hand muss in diesem Fall weil3 sein)! Das Kontext-Menu lasst sich mit einem
kurzen Klick mit dem Stylus auf die Karte aktivieren. Ein langerer Klick (sogenannter
"Tap and Hold") aktiviert das Funktionsmeni des MobileNavigators|4!

Bevor Sie anfangen

Achten Sie darauf, dass das Handsymbol des MN|4 in der linken oberen Ecke in der
Navigations- / Kartenansicht nicht aktiviert ist.

Schritt 1

Die POI-Dienste geben Auskunft darlber, fur welche Dienste Sie sich haben
freischalten lassen. Momentan verfligbar sind die Blitzer-Overlays bei
pocketnavigation.de und poihandler.com, der WetterSync und der KinoSync. Ein
kurzer Klick in der Kartenansicht ruft das Kontext-Meni auf, in welchem Sie die "POI
Dienste" auswahlen kénnen.

PoI erzeugen

Urmkreissuche

Meustart MNavigation
POI-\Warner
abbrechen




avigating|de
v .

Schritt 2

Wenn eine bestehende Internetverbindung gefunden wird, baut sich der PDA-
Internet-Explorer auf und zeigt das folgende Bild:

L] 0 = padake ok

http: feewrw . gpsmobile. de/POTmap - | @

POI-Dienste pocketnavigation.de 7

H Blitzer: Laufzeit bis 29.01.2019

Dienskinfo

Wetter: Laufzeit bis 29.01,2019
Umkreiswetter | Dienskinfo

q Kino: Laufzeit bis 29,01.2019
¢| Kinosuche | Dienstinfo

POI-Services poihandler.com

I Blitzer: Service Info

sicht Extras @ €% (33 <% ¢ El*

Die Laufzeiten geben Auskunft darliber, bis zu welchem Datum der jeweilige Service
fur Sie freigeschaltet ist. Die Laufzeiten liegen normalerweise bei einem Jahr und
mussen bei weiterem Gebrauch entsprechend verlangert werden.

Schritt 3

Ein Klick auf "Dienstinfo" z.B. fur die Blitzer fuhrt auf eine weitere Seite, in der u.a.

auch die Kosten fur diesen Dienst aufgefihrt sind. Auch findet man hier nahere
Informationen zu den Kategorien / POIs.

ul O = noake Dk
http: feeww.gpsmobile. de/POLmap - | @
POI-Dienst BlitzerSync ¥

.

Uber 8000 Unfallschwerpunkte in
Deutschland, Osterreich und der Schweiz
an denen stationére oder mobile
Geschwindigkeitskontrollen durchoefiihrt
werden, (14.90€,/ Jahr)

Erkldrung der Icons:

Geschwindighkeitsiiberswachung mit zulissiger
Hichstgeschwindigheit

Arnpeliberwachung

Geschwindigkeitsiberaachung mit zulissiger
Hichstgeschw, und Arnpeliberaachung
Stationdre Ubenwachung watiabler
Geschwindigkeiten (z.B. aus Schilderbricken)

Patenzielle Ubenwachungsstellen (e mit
hiufiger Uberwachung)

Bole=

sicht Extras <p @ fon] }\'"'; @ El‘

—~
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Schritt 4

Kehrt man zur vorigen Seite zurtick und ruft dort den Link "Umkreiswetter" auf,
bekommt man (man muss selbstverstandlich fiir diesen Dienst registriert und
freigeschaltet sein) eine aktuelle Wetterprognose fir die aktuelle Stadt angezeigt.
Von hier aus kann man sich auch Wetterdaten von vielen anderen Stadten anzeigen
lassen (durch einen Klick auf "mehr Stadte".

L] 0 = padake ok

http: feewrw . gpsmobile. de/POTmap - | @

.
YWetter Hannover )
mehr MinMax Yar-  Mach-  Mache
Stadie... Fegen  rmittag mitkag

Freitag 1419 ek -"'
07,05 2004 G0%s -i'l'l,' .
samstag 14)5 4-“'
02.05.2004 S0%: '
sonntag 17110 ‘“" .

09,05 2004 S0%a

Montag 16/7

10.05,.2004 BO0%:

Dienstag 17)a 3.
11.05.2004 0% E

sicht Extras 0 €% 53 <% ¢ El*

Schritt 5

Genauere Auskuinfte gibt auch hier der Link "Dienstinfo" fur "Wetter" (vorher muss
auf die Ausgangsseite zuriickgekehrt worden sein):

PO o B noake ok
hittp:f feewewe .gpsmiobile, defPOIf map - f}
POI-Dienst WetterSync ¥

Das ‘Wetter von b5 Stadte in Deutschland,
Osterreich und der Schweiz direkk auf der
Mavigationskarte, in den Web-Details oder in
der Heute-Ansicht ((ber \WetkerPlugIng.
Yorhersagen fir 4-Tage, Regenwvahrscheinlich-
keit und Min/Max Temperatur, (9.90€, Jahr)

Erklarung Wetter auf der Karte:

q g ™ 1.2eile: Weatter \Yomnittag
soma1 A 11 Machrnittagacht (1.Icon
_iﬁ % et Regenveahrscheinlichkeir]

215419 J%IB'?' 2. 2eile: 4Tage Yorschau
K-:-eln (M 11°/60% Da:  mit Hochstwerten

11°J80%6 Fri 107080%)  Tesr:Tieftwerte/Ragenw,

sicht Extras @ ¥ (3 <% El‘

zurtick zur Ubersicht
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Verwendung des POI-Recorders

Schritt 1

Stellen Sie sicher, dass dem POI-Recorder eine Hardwaretaste zugeordnet ist (im
Bsp. Taste 4 (iTask)). Sie erreichen diese Einstellung tUber "Datei" -> "Allgemeine
Einstellungen..".

¥ |po1-warner ¢ 14:19 (I

~allgemeine Einstellungen
~-POIs auf Karte; -Mal

|max.3lil v| |kmfh v|

-Auto-Start — POI-Anzeige —

~Wisualisierungsleiste einblenden:
[AUTOMATISCH einfaushlender - |

~-Hardwaretaste filr POI-Recorder
aste 1 (Kalender)

Standardwerte (0] 4

Schritt 2

Die zugeordnete Taste wird dynamisch belegt, was bedeutet, dass nach Beenden
des POI-Warners die Hardwaretaste wieder ihre urspringliche Funktion zuriickerhalt.

Schritt 3

Nun kann bei aktiviertem POI-Warner einfach mit dem Druck auf diese zugeordnete
Hardwaretaste die aktuelle Position in das entsprechende Overlay aufgezeichnet
werden. Um diesen Vorgang zu vereinfachen wird dafur sofort eine entsprechende
Liste mit allen synchronisierten Kategorien dargestellt, in der die gewlnschte
Kategorie einfach nur noch angeklickt werden muss.

zuriick zur Ubersicht
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Verwendung des POI-Managers

Der integrierte POI-Manager ermdglicht die Verwaltung, den Import und Export von
POls aus anderen .asc-Dateien:

Schritt 1

Aktivieren Sie den POI-Manager unter "POI-Manager.." im Menu "POI-Manager":

H£iF |po1-warner ¢ 14:20

DeBlitzer *S0kmh -|

Quelle:

Mindener Str. n. Weserbricke | =
aus Rtg. W Uffeln ID.2828 [

(2=

L andturrnstr alie -
Langenburger Stralie -
Meininger Stralie =

W

Oberstenfelderstr, Hohe Tankstelle beig
OE Petterweil (direkt arn Sportplatz unb
Shringer Stralie

Onolzheimer Hauptstralie
Cinnlzheirner Hainbebr afs

M rmem

DeBlitzer “60kmh -|

Kopiere nach: |

Bearbeiten Extras El‘

Schritt 2

Jetzt kann in der oberen Auswahlliste "Quelle" die anzuzeigenden POIls ausgewahlt
werden. Standardmaflig erscheinen in dieser Liste alle installierten Overlays sowie
die Datei des POI-Recorders ("recorded.asc") zur Auswahl. Die Overlays kdnnen
Uber den Menlpunkt "Extras" -> "Neue Export-Datei anlegen” auch im .asc Format
exportiert werden.

Die POls des gewahlten Typs erscheinen dann nach Auswahl in der zweiten Liste. In
der ersten Box wird der jeweils selektierte Eintrag komplett dargestellt und kann dort
mit dem Knopf "Edit" auch editiert werden. Ist mehr als ein Eintrag gleichzeitig
selektiert, so ist diese erste Box leer und kann auch nicht mit "Edit" angesprochen
werden. Wenn "Als Ziel" angeklickt wird, wird der gewahlte POI als Navigationsziel
an den MN|4 Ubergeben.
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Schritt 3

Die selektierten Eintrage konnen ferner mit den unter "Bearbeiten" hinterlegten
Funktionen bearbeitet bzw. auch mit dem Knopf "Loschen™ geléscht werden. Unter
"Bearbeiten” findet man auch die Funktion "Web Details", mit der detaillierte Angaben
zum gerade gewahlten POI angezeigt werden kdnnen (eine bestehende
Internetverbindung wird fir diese Funktion benotigt). "Als Ziel auswahlen" Ubergibt
den markierten POI als neues Ziel direkt an den MobileNavigator|4.

Schritt 4

In der unteren Auswahlliste neben "Kopiere nach:" kann die Ziel-Liste fur eine
Kopieroperation ausgewéhlt werden. Diese Auswabhlliste enthalt die selben Eintrage
wie die Liste "Quelle". Nach Driicken des Knopfes "Kopiere nach:" werden die
selektierten Eintrage in die angegebene Datei verschoben. Aul3erdem werden die
unter "POI-Manager Optionen" eingestellten Duplikat-Restriktionen automatisch beim
Kopieren bericksichtigt (siehe Import / Export fur mehr Details).

zurtick zur Ubersicht
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Im- u. Export fremder .asc-Dateien

Mit dem POI-Manager ist es nun auch méglich, die eigenen POls auf der einen Seite
aktuell zu halten, aber auf der anderen Seite auch flr andere eigene aufgezeichnete
oder selbst erstellte POIs zu exportieren.

Schritt 1

Aktivieren Sie den POI-Manager wie in der Anleitung unter POI-Manager
beschrieben:

¥ |po1-warner % 14:20 (D

DeBlitzer°S0kmh -|

=1=H

Mindener Str, n, Weserbricke |&
aus Rig. W Uffeln ID.2828 ]

|[#==m]

Landturrstralie ~
Langenburger Stralie =
Meininger Stralie =
Minderer Str, n, Weserbriicke aus Rig.
Mew Ulmer Stralle
Meue Reifensteige
Oberstenfelderstr, HEhe Tankstelle beig
OE Petterweil (direkt am Sportplatz unf
ahringer Stralie

Oniolzheirmer Hauptstralie
Onnlrheimer Haninbstrafie

ek

Mmoo

DeBlitzer *60kmh -|

Kopiere nach: |

Bearbeiten Extras El‘

Schritt 2

Jetzt kann entweder eine vorhandene Overlay-Datei oder auch eine ganz neue Datei
zum Im- oder Export ausgewahlt werden.

Hierzu gibt es zwei Moglichkeiten: Auswahl aus der Liste der Overlay-Dateien (in den
Auswabhllisten "Quelle" und "Kopiere nach:") oder Hinzufligen einer beliebigen Datei
aus dem Verzeichnis "pois" im POI-Warner Installationsverzeichnis (dorthin sollten zu
importierende oder zu exportierende Dateien vorher bereits kopiert worden sein).

Schritt 3

Mit dem Knopf "Kopiere nach:" konnen dann die selektierten Eintrage in die Ziel-
Datei Ubertragen werden.
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Es werden nur alle diejenigen Eintrage kopiert, die nicht bereits mit der identischen
GPS-Position in der Ziel-Datei vorhanden sind (dadurch werden doppelte (und damit
identische) Eintrage vermieden). Da ein eigener aufgenommener POI evtl. nicht
exakt an derselben GPS-Position hinterlegt sein kbnnte wie ein zu importierender
POI, kann unter "POI-Manager Einstellungen” ein Umkreis angegeben werden unter
welchem ein POI als Duplikat anzusehen ist und eine gesonderte Meldung erfolgen
soll.

Schritt 4

Beispiel: Es wurde ein POI selbst aufgenommen, der aber nun auch in der
"offiziellen" Datei vorhanden ist. Importiert man nun diese "offizielle" Datei mit einer
Einstellung "Duplikatradius 100 m", so wiirde der POI in der "offiziellen" Datei
wahrend des Kopiervorgangs als Duplikat erkannt und es erscheint eine Meldung,
was mit diesem identifizierten Duplikat erfolgen soll:

¥ |po1-warner ¢ 14:20 (I

-Duplikate gefunden..
-Bereits vorhandener POI

Lineburg wWilly-Brandt-Str, @

-2u importierender POI
Lineburg wWilly-Brandt-Str, 10

Entfernung der beiden POIs:

Importiere POL

ilberspringen

El‘

Schritt 5

Es gibt die Mdglichkeit in diesem Dialog dann den POI trotzdem zu tbernehmen
("Importiere POI") oder ihn nicht zu importieren ("Uberspringen”).

zurtick zur Ubersicht
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POI-Manager Optionen

Schritt 1

Die Einstellungen des POI-Managers konnen im POI-Manager unter "Extras" ->
"POI-Manager Optionen" eingestellt werden:

¥ |po1-warner ¢ 14:25

-POI-Manager Optionen

-Kopieroptionen - Duplikate —

Erkennung als Duplikat,
wenn bereits gin POI
gleichen Typs im Urnkreis

vor | AN -

Marhfragen bei Duplikat

aAbbrechen (1] 4

Schritt 2:

Kopieroptionen - Duplikate

Dieser Wert entscheidet, wann ein zu importierender bzw. zu exportierender POI als
Duplikat angesehen wird (zu einem POI der Ziel-Liste). Wird im Radius der
angegebenen Meterzahl bereits ein POI in der Ziel-Liste gefunden, so wird dieser als
Duplikat identifiziert und in einem separaten Dialog zur Bestatigung angezeigt.

Wenn das Hakchen bei "Nachfragen bei Duplikat" nicht aktiviert ist, so wird ein als
Duplikat identifizierter POI ohne Nachfrage nicht importiert werden.

zuriick zur Ubersicht
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Automatisches Online-Update

Mit dem automatischen Update-System Uber die Internetverbindung kénnen Sie
Ihren POI-Warner auf eine sehr einfache und effektive Weise stets auf dem
aktuellsten Stand halten.

Bevor Sie anfangen

Stellen Sie zuerst sicher, dass Ihr PDA im Cradle tUber eine direkte
Internetverbindung verfuigt. Bei allen PPC2002 Geraten sollte dies ohne zusatzliche
Konfiguration bereits mdglich sein. Um festzustellen, ob Ihr PDA Uber eine direkte
Internetverbindung verfugt, kdnnen Sie den PDA im Cradle platzieren und Uber den
PDA-Internet-Explorer versuchen, eine Internetseite zu 6ffnen.

Schritt 1

Wenn Sie eine Internetverbindung tber das Cradle herstellen kdnnen, dann kann die
Uberpriifung auf neuere Version entweder erzwungen werden (durch Auswahl des
Meni-Eintrages "Info" -> "Online-Update"), oder durch das Anstarten der
Synchronisierung (die Uberpriifung wird automatisch bei jeder Synchronisierung
vorgenommen).

Schritt 2

Wenn der POI-Warner eine neuere Version auf dem Server findet, erscheint die
folgende Meldung:

¥ |po1-warner ¢ 14:25 (I

-Update

Es ist eine neuere Yersion zum
autormatischen Online-Update
verflghar, Das Update wird
unbedingt bendtigt, damit der
Syhc-Service weiterhin
ordnungsgemal? funktioniert,

&sutomatisches Update jetzt
durchfihren?

MNein

Nein, nicht mehr fragen

Ja, Update jetzt durchfiibren!

El‘
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Schritt 3

Jetzt sind verschiedene Optionen mdglich:

- Nein:

Das Update wird vorerst nicht installiert, Sie haben spater aber die Gelegenheit dies
nachzuholen.

- Nein, nicht mehr fragen:

Das Update wird nicht installiert und Sie werden auch in Zukunft nicht mehr gefragt,
ob sie ein vorhandenes Update installieren méchten. Lediglich bei einem essentiell
wichtigen Update wird der Dialog noch erscheinen.

- Ja, Update jetzt durchfiihren:

Hiermit wird der Download der Update-Dateien gestartet und der Update-Prozess
initiiert.

Schritt 4:

Automatischer Update-Prozess

Wurde mit "Ja, Update jetzt durchfihren!" der Update-Vorgang gestartet, dann wird
nach dem Download der Dateien (ca. 500 kb) automatisch der Update-Wizard
gestartet, der Sie durch den Update-Vorgang fiihren wird:

fiF |po1-Warner Update o< 14:25 (D)

Automatisches Online Update

POIWarner MN4-Edition (]

Willkammen zum autamatischen Cnline
Ipdate Thres POIMWarner Mr4-Edition- =
Syskems,

Machdem Sie auf "Weiter" gedriickt haben
wird das Swstem Sie durch den Update-
Prozess fibren.

Anderungen dieser Version |
Yersionshistory:

-

| Cancel || < Zurick "ﬂeiter = I

El‘

Hier einfach mit "Weiter" jeweils bestatigen und ggf. noch den Speicherort anpassen
(z. B. wenn sich die POI-Warner-Installation auf der Speicherkarte befindet).

Bitte beachten Sie
Bei Anpassung des Speicherortes bitte unbedingt darauf achten, dass der
Speicherort im Text-Feld Uber der Ordner-Auswahl den richtigen Speicherort angibt

Der Update-Wizard fligt immer automatisch noch ein "POIWarner"-Verzeichnis an
das Ende des gewahlten Verzeichnisses. Bei Auswahl des Verzeichnisses
"\Programme\POIWarner\" wiirde der Wizard noch zusatzlich "POIWarner" anhéngen
-> "\Programme\POIWarner\POIWarner\". Deswegen einfach den Ordner
"\Programme\" auswéhlen, damit im Textfeld "\Programme\POIWarner" erscheint.

zurtick zur Ubersicht
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POI-Warner Zusatzfunktionen

Diese Funktion steht als "Kontext-Mend" nur dann zur Verfigung, wenn das "Hand"-
Symbol in der linken oberen Ecke des MobileNavigators|4 nicht aktiv ist (die Farbe
der Hand muss in diesem Fall weil3 sein)! Das Kontext-Menu lasst sich mit einem
kurzen Klick mit dem Stylus auf die Karte aktivieren. Ein langerer Klick (sogenannter
"Tap and Hold") aktiviert das Funktionsmeni des MobileNavigators|4!

Bevor Sie anfangen

Achten Sie darauf, dass das Handsymbol des MN|4 in der linken oberen Ecke in der
Navigations- / Kartenansicht nicht aktiviert ist.

Schritt 1

Sie kdnnen jederzeit aus der Kartenansicht des MobileNavigators|4 zum POI-Warner
umschalten (einerseits durch einen kurzen Klick in die Karte und Auswahl von "POI-
Warner" oder durch einen Klick auf das grtine, viereckige Symbol unten links im
Bildschirm (auch dort Uber die Auswahl "POI-Warner")). Dies kann z.B. nutzlich sein,
um zusatzliche POI-Kategorien zu synchronisieren, die bei der Ruckkehr zum MN|4
auch sofort in der Karte dargestellt werden sollen.

P2I erzeugen

Umkreissuche
POI Dienske

Meustart Navigation

POI-\Warner

[ oo ——
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Schritt 2

Solange der POI-Warner (im Hintergrund) lauft, kann aus jeder beliebigen
Anwendung heraus wieder zuriick zum MobileNavigator|4 zurtiickgewechselt werden.
Dafir gentigt ein Klick auf das griine Symbol und die Auswahl von "Zu MN|4
wechseln".

fiF |po1-Warner Update o< 14:25 (D)

POI Warner

MobileNavigator |4

Creerlaws akkiviert:
FOIs Oberwacht:
POIs in Anzeige:

H

I

POI Dienske

Meustart Mavigakion

Zu MM|4 wechseln |" Lopee
POI-wWarner
abbrechan nc Info El‘

Schritt 3

Sollte der MobileNavigator|4 aus unbekannten Grinden wahrend der Navigation mal
ein Fehlverhalten zeigen (evtl. vollstandiger Satellitenverlust oder ein Einfrieren der
Kartenansicht), besteht die Méglichkeit, Uber den POI-Warner einen kompletten
Neustart des PDAs einzuleiten um im Anschluss daran vollautomatisch sowohl den
MN|4 als auch den POI-Warner wieder starten zu lassen (dafir muss vorher in den
allgemeinen Einstellungen des POI-Warners die Option "Auto-Start" auf "Aktiviert"
gesetzt worden sein). Ein kurzer Klick auf die Karte und die Auswahl "Neustart
Navigation" fihren zum beschriebenen Verhalten.
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POI erzeugen

Urmkreissuche
POI Dienske

Alternativ kann diese Funktion auch wieder Uber das kleine griine Viereck links unten
im Bildschirm ausgelost werden (kurzer Klick gentigt, um das Kontext-Men
erscheinen zu lassen). Hinweis: Das auftauchende Kontext-Menu Uberdeckt in
diesem Bild das griine Viereck...

POI-wWarner
Abbrechen

zurtick zur Ubersicht




