
Anleitung zur Anpassung der LBA-Halterung an das neue wasserdichte Cradle

Der Haltebügel ist gegenüber dem serienmäßigen Cradle höher angebracht. Das Cradle läßt sich deshalb
nicht  ohne  weiteres  in  die  Halterung einbauen.  Mit  wenig  Aufwand  kann die  Halterung  aber  angepasst
werden.  Dazu muss man die  Halterung auf  das ursprüngliche Prinzip  reduzieren,  indem man die obere
Verstrebung entfernt. Das für die Halterung verwendete Material hat sich in der Praxis bewährt, so dass sie
eigentlich auch nicht notwendig ist.

1. Mittlere Verstrebung entfernen

2. Vordere Verstrebung reduzieren

Der Haltebügel des neuen Cradle benötigt an dieser Stelle noch etwas Platz. Die Verstrebung muss dazu
um ca. 5 mm reduziert werden (nächstes Bild). Alternativ kann diese Verstrebung ebenfalls entfernt werden
(z.  B.  Bei  Verwendung  der  Sonnenblende,  da  diese  dann  die  Verbindung  zwischen  den  beiden
Klemmlaschen übernimmt



 Verlängerung der Aussparung für neuen Haltebügel

3. Halterung aufnahmebereit für neues Cradle


