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FIN  WDB2110701A123456  Baureihe/mus-
ter

 211.082

 Auftrags-Nu-
mmer

Kennzeichen

Codierung

Signalausgang zum COMAND
 
 
Die Codierung  'FBAS' ist für folgende Baureihen  gültig: 
 164,   251,   209,   211,   219,   240, 463
 
Die Codierung  'Y/C' ist für folgende Baureihen  gültig: 
 221,  216
 
Die Codierung  'RGB' ist für folgende Baureihen  gültig:   
KEINE
 

Signal FBAS

Signalausgang  Audio-Video-Einheit hinten
 
 
 Hinweis: Codierung auf  'NICHT  VERBAUT'  setzen, 
wenn das Bauteil  Audio-Video-Einheit hinten nicht 
verbaut  ist.
 
Die Codierung  'NICHT  VERBAUT' ist für folgende 
Baureihen  gültig:  209,   211,   219,   216,  463
 
Die Codierung  'FBAS' ist für folgende Baureihen 
 gültig:   KEINE
 
Die Codierung  'Y/C' ist für folgende Baureihen  gültig: 
 164,   251,  221
 
Die Codierung  'RGB' ist für folgende Baureihen  gültig: 
240
 

NICHT VERBAUT

 Dateiname:  F:\Programme\Das\trees\pkw\flashen\zentral\Inbetriebnahme.s

 Zellkoordinate-
 n:

 11 , 9


