
Kartenupdate DNX525DAB 

 
1. Kartenmaterial aus Garmin nüvi extrahiert 

- Aus dem Navi selbst den JCV-Ordner komplett kopiert. 

- Aus der externen Speicherkarte vom nüvi den Ordner \Map komplett kopiert. 

2. Die kopierten Daten auf eine leere Micro-SD Karte in den Odner \garmin übertragen 

3. Die kopierte Datei gmapupdate.img in gmapsupp.img unbenannt 

4. Die Datei gmapsupp.img mit gimgunlock-0.04 auf der Speicherkarte geöffnet und 

geunlocked. 

 

Das war es dann auch soweit und siehe da, das Kenwood erkennt wieder die neue 

Karte 😉 

 

 

Ordnerstruktur Micro-SD: 

 

 
 

Inhalt des Ordners JCV: 

 

 
 



So sieht es dann im Fahrzeug aus:  

 
 

 
 

 

Was mir bei der ganzen Geschichte aufgefallen ist: 

Bei der NT-Karte wird nicht mehr zwischen North und South unterschieden und die 

Karte ist fast 4GB groß. 

 

Ob das ganze auch mit Kartenmaterial aus dem Netz funktioniert, kann ich so nicht 

sagen, da ich meine Karten bisher von den verschieden nüvis ausgelesen habe. 

 


