Anleitung zum Bau einer TMC Kurzstabantenne mit 1a TMC-Pro
Empfang

Werkzeug / Material - Liste
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O T THE e Dunnes Kunststoffréhrehen bspl. 7-Smm Schrumpfschlauch (evtl. Dremel nicht unbedingt ntig)
aus Glasreiniger-Spriihflasche

1. Die Originale TMC Wurfantenne auf genau 75CM kiirzen, hier vom Klinkenstecker-Ende anfangen, zu
messen!

(Ihr kénnt die Antenne auch in ihrer gesamten originalen Linge verwenden, nur dann wird die Kurzstabantenne

nicht wirklich eine Kurzstabantenne ;-) )
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2. Diinnes Kunststoffrohrchen (ich habe das Ansaugrohr einer Glasreiniger-Spriihflasche genommen) liber
einer Kerze gedreht und auf gewiinschte Form verbiegen !

(ich habe hier 90Grad gewihlit) AnschlieBend die gebogene Stelle abschleifen/sdubern!

3. Nun mit dem Dremel oder sonst wie, je nach dem was ihr so liegen habt, einen Schlitz in das gebogene
Rohr schneiden!



Aber wie hier zu sehen, nur bis kurz hinter den Bogen !!!
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4. Den Klinkenstecker der Antenne in das Rohr einstecken und Kabel durch den Schlitz in das Rohr driicken!

Dann hinter dem Bogen/knick wieder rauskommen lassen und stramm um das R6hrchen wickeln

5. Jetzt habt ihr es schon fast geschafft, nur noch Schrumpfschlauch drum und FERTIG !

Wie ihr dies jedoch macht, brauche ich hier ja nun nicht auch noch erkldren, das kann jeder !

Viel Spass beim Nachbauen ;-)

By OpelFreak 2009 !



